Prilog V

PROJEKTNI ZADATAK

NAFTNO RUDARSKA DOKUMENTACIJE POTREBNA
ZA ISHODENJE DOZVOLE ZA EKSPLOATACIJU
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1 UVOD

Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja, na temelju odredbe ¢lanka 63. Zakona o
istraZivanju i eksploataciji ugljikovodika (,Narodne novine®, br. 52/18, 52/19 i 30/21), donijelo
je dana 25.11.2021. godine Odluku o izdavanju dozvole za istrazivanje geotermalnih voda u
istraznom prostoru ,Topusko® (Klasa: UP/I-310-01/21-03/173; URBROJ: 517-07-3-2-21-1).
Navedenom Odlukom, ponuditelj TOP-TERME d.o.0., Trg bana Josipa Jeladi¢a 16, 44415
Topusko, OIB: 93566581281 stje€e pravo na istrazivanje geotermalnih voda u istraznom

prostoru , Topusko*.

2 ZEMLJOPISNI POLOZAJ

Istrazni prostor ,Topusko“ nalazi se na podrucju opéine Topusko u Sisacko-
moslavackoj Zupaniji. U geoloSkom smislu istrazni prostor je dio Panonskog bazena, a
smjesten je na jugozapadnom dijelu Savske depresije odnosno u Glinskoj subdepresiji (vidi
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Slika 1. Prikaz smjestaja istraznog prostora ,Topusko“ na podruc¢ju Panonskog bazena
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Granice istraznog prostora ,Topusko® €ini poligon povr§ine 1,42 km2, omeden spojnicama
vr$nih toaka 1-4 &ije su geografske koordinate prikazana u tablici 1.

Tablica 1. Koordinate vr$nih to€aka istraznog prostora ,Topusko*

1 458 036,59 5018 200,54
> 459 126,67 5018 200,54 1 ggg’ ;g gg
3 459 126,67 501689614 | | 19016 (3.4)
7 458 036,59 501689614 | 130450 (41)
1 458 036,59 5018 200,54

Zemljopisni polozaj vrsnih to€aka i poligona koji omeduje istrazni prostor ,Topusko“ prikazan
je na slici 2.
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Slika 2 Zemljopisni polozaj istraznog prostora , Topusko*



Prilog V

3 GEOLOSKE ZNACAJKE ISTRAZNOG PROSTORA , TOPUSKO*

Topusko geotermalno tijelo €ini karbonatni vodonosnik trijaske starosti, povrsine 950
km?, smjesten isto¢no od Karlovacke depresije u Glinskoj subdepresiji. Najznaéajniji lokalitet
s geotermalnom vodom su Toplice Topusko koje se nalaze unutar istraznog prostora
»1opusko®. Karbonatni vodonosnik stepenasto se uzdize do juznog ruba depresije. Smatra da
se vodonosnik prihranjuje oborinskim vodama iz smjera Petrove gore.

Sire podrugje istraznog prostora ,Topusko“ najveéim dijelom pokrivaju sedimenti kvartara i
pliocena. Po litoloSkom sastavu ove naslage se sastoje od pijesaka, glina, Sljunaka i
pjeS€enjaka. Kredne naslage pojavljuju se na nekoliko relativno manjih lokaliteta i ¢ine ih
glinoviti i pjeskoviti vapnenci.

Geofizi€ki istrazni radovi na Sirem podrucju Topuskog obuhvacaju gravimetrijska mjerenja na
podrucju Banije izvrSena 1966. godine, seizmic¢ka mjerenja na podrucju Banije izvrSena 1966.
godine, geoelektricna mjerenja u Dinaridima izvrSena 1966. godine, geomagnetska mjerenja
na podrucju sjeverozapadne Bosne i Banije izvrSena 1967. godine, geoelektricna mjerenja na
prostoru ,Dinaridi, Petrova Gore, Topusko, Lasinja“ izvr§ena 1974. godine i gravimetrijska
mjerenja izvr§ena na $irem podrugju Topuskog (Topusko — Sapi¢i — Vrgin Most — G.
Cemernica — JambreZiéi - Hrvatsko Selo - Topusko) iz 1982. godine.

Toplice su smjestene na gravimetrijskom maksimumu dok se minimum proteze sjeveroistoéno
od Topuskog.
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Slika 3 Opceniti litostratigrafski stup istraznog prostora ,Topusko”
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4 PROIZVODNE KARAKTERISTIKE POSTOJECIH BUSOTINA U ISTRAZNOM
PROSTORU ,,TOPUSKO*

Na istrazZnom prostoru Topusko nalaze se 4 busotine (TEB-1, TEB-2, TEB-3 i TEB-4),
a izbusene su u periodu od 1977 do 1986. Na navedenim busotinama u pliéim dijelovima
nabuseni su pijesci, gline i lapori, a u podlozi su nabuseni dolomiti odnosno vapmnenci.
Temperature geotermalne vode u buotinama variraju od 64 do 68 °C. Bu$otine se osim za
zdravstvene svrhe koriste i za svrhe toplinarstva. Podaci o proizvodnim karakteristikama
bus$otina prikazani su na slici 3.

Tablica 2. Postoje¢e busotine u istraznom prostoru , Topusko®

TEB-1 1977. 243 m 201/s

TEB-2 1978. 143 m (15 I/s)*
TEB-3 1982. 163 m 16 I/s
TEB-4 1985. 81m 100 i/s

* BuSotina TEB-2 trenutno nije u funkciji.

5 PROJEKTNI ZADACI

A) IDEINI PROJEKT RAZRADE | EKSPLOATACIUE NA BUDUCEM EKSPLOATACIISKOM POLU
GEOTERMALNE VODE , TOPUSKO"

Idejni projekt razrade i eksploatacije izraduje se kao struéna podloga za prethodnu ocjenu
prihvatljivosti na ekoloS8ku mrezu i za izradu dokumentacije temeljem koje se provodi ocjena
o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, 8to su preduvjeti za ishodenje rijeSenja o
utvrdivanju eksploatacijskog polja geotermalne vode koje je preduvjet za ishodenje Dozvole
za pridobivanje geotermalne vode. Idejni projekt razrade i eksploatacije struéna je podloga i
za izradu ldejnog projekta za ishodenje lokacijske dozvole.

Idejni projekt je potrebno izraditi sukladno Pravilniku o naftno-rudarskim projektima i postupku

provijere naftno-rudarskih projekata (Narodne novine 87/2022). Idejni projekt razrade i

eksploatacije sadrzi ista poglavlja kao i Projekt razrade i eksploatacije, ali stupanj razrade

pojedinih struénih podruéja je nizi odnosno odgovara konceptualnom prikazu. Obvezna

poglavlja projekta definirana su ¢lancima 5 — 23 navedenog Pravilnika:

Opéi dio

Uvod

Geofizi€ki pregled eksploatacijskog polja

Pregled geokemijskih odnosa eksploatacijskog polja

Geoloski odnosi

Procjena petrofizikalnih parametara

Procjena volumena rezervi/resursa

Karakterizacija lezista i svojstva lezi$nih fluida

9. Dinamika pridobivanja i pridobive rezerve izrada i opremanje busotina

10. lzrada i opremanje busotina

11. Tehni¢ko-tehnoloSka rjeSenja naftno-rudarske opreme za pridobivanje i sabiranje
geotermalne vode
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12. TehniCko-tehnoloska rjeSenja za gradnju naftno-rudarskih objekata i postrojenja
13. Plan sanacije

14. Mjere sigurnosti i zastite okolisa

15. Projektni vremenski plan i rizici projekta

16. Ekonomska evaluacija

17. Zakljuéak

Prema Clanku 132 Zakona o istraZivanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine
52/2018, 52/2019, 30/2021), Idejni projekt razrade i eksploatacije dostavlja se nadleznom
ministarstvu na suglasnost prije upudivanja u proceduru iz stavka 1 istog ¢lanka zakona.
Ministarstvo u roku od 15 dana od dostave idejnog projekta izdaje suglasnost investitoru ili
trazi izmjene i dopune idejnog projekta.

Za potrebu izrade Projekta razrade i eksploatacije, investitor ¢e dostaviti sve dostupne
podatke dobivene ranijim istraznim radovima te elaborate, studije i znanstvene publikacije
izradene na osnovu tih podataka.

B) PROJEKT RAZRADE | EKSPLOATACUE NA BUDUCEM EKSPLOATACIISKOM POUU
GEOTERMALNE VODE ,, TOPUSKO"

Projekt razrade i eksploatacije izraduje se za izvodenje naftno-rudarskih radova (eksploatacija
geotermalne vode) odnosno za gradenje naftno-rudarskih objekata i postrojenja za
eksploataciju geotermalne vode. Prema ¢&lanku 67. Zakona o istraZivanju i eksploataciji
ugljikovodika (Narodne novine 52/2018, 52/2019, 30/2021), Investitor je duZan u roku od Sest
mjeseci od izvrSnosti rijeSenja o utvrdivanju eksploatacijskog polja podnijeti nadleznom
ministarstvu na provjeru Projekt razrade i eksploatacije geotermalnih voda. Provjereni projekt
razrade i eksploatacije potreban je za ishodenje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda i
navodi se u Dozvoli za pridobivanje geotermalnih voda.

Projekt je potrebno izraditi sukladno Pravilniku o naftno-rudarskim projektima i postupku

provjere naftno-rudarskih projekata (Narodne novine 87/2022). SadrZaj projekta definiran je

¢lancima 5 — 23 navedenog Pravilnika te sadrzi sliede¢a poglavlja:

Opéi dio

Uvod

Geofizi¢ki pregled eksploatacijskog polja

Pregled geokemijskih odnosa eksploatacijskog polja

Geoloski odnosi

Procjena petrofizikalnih parametara

Procjena volumena rezervi/resursa

Karakterizacija lezista i svojstva lezi$nih fluida

Dinamika pridobivanja i pridobive rezerve

0. Izrada i opremanje busotina

1. Tehni¢ko-tehnoloSka rjeSenja naftno-rudarske opreme za pridobivanje i sabiranje
geotermalne vode

12. Tehnicko-tehnoloska rieSenja za gradnju naftno-rudarskih objekata i postrojenja

13. Plan sanacije

14. Mjere sigurnosti i zastite okoli§a

15. Projektni vremenski plan i rizici projekta
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16. Ekonomska evaluacija
17. Zakljuéak

Prema &lanku 137 Zakona o istrazivanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine
52/2018, 52/2019, 30/2021), Projekt razrade i eksploatacije podlijeze provjeri glede
racionalnog iskoriStavanja geotermalnih voda, mjera i normativa zastite na radu, sigurnosti
naftno-rudarskih objekta i postrojenja i ljudi, podzemnih, povrsinskih i susjednih objekata, kao
i odredbi navedenog zakona i propisa donesenih na temelju navedenog Zakona. Provjeru
projekta obavlja nadlezno ministarstvo, na temelju zahtjeva investitora s prilozenim naftno-
rudarskim projektom koji podlijeZe provjeri, uz struénu pomo¢ povjerenstva za provjeru naftno-
rudarskih projekata nakon €ega donosi rieSenje o provjeri naftno-rudarskih projekata.

Za potrebu izrade Projekta razrade i eksploatacije, investitor ¢e dostaviti sve dostupne
podatke dobivene ranijim istraznim radovima te elaborate, studije i znanstvene publikacije
izradene na osnovu tih podataka.

Uslugu izrade navedenih projekata mogu izvrsiti struénjaci sukladno ¢lanku 10. Pravilnika o
struénoj osposobljenosti za obavljanje odredenih poslova u naftnom rudarstvu (NN 95/2018,
87/22).

za investitora:
TOP-TERME d.o.0. za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i usluge

Trg Josipa Bana Jeladi¢a 16, 44415 Topusko

u Topuskom, dana 09.03.2022. godine
Direktor drustva TOP-TERME d.o.0.
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